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1519

longueur : 220 mm

largeur : 105 mm

hauteur : 54 mm

≤ 0,6 mm/m

≤ 10% µ = 5/10

0,88 W /m.K
Valeur tabulée

selon EN 1745 F2

≤ 4,0
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SERIE   N° : LOT DE FABRICATION :

Réaction au feu :

Francis Lagier

402 2051 W 1421

Substances dangereuses : NPD

Produit conforme à la déclaration de performances : Achenheim, le 30 Juin 2013

Tolérance :

Norme européenne :

Euroclasse  
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2 222
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valeur  tabulée

selon  EN 1745
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Teneur en

sels solubles actifs :

Stabilité dimensionnelle

Dilatation due à l'humidité :

Absorption d'eau :

N° DoP :

Signé par le fabricant en sa qualité de Président :

Le lavage à l'eau acidulée est déconseillé, en particulier pour les teintes les plus claires.

R E C O M M A N D A T I O N S :
Mélanger les produits de plusieurs palettes ouvertes pour obtenir un beau nuançage.

Dans les palettes dépiler les briques par tranches verticales plutôt que par lits horizontaux.

NPD

résistance moyenne ≥

Décision  96/603/EC  de la Commission, amendée par la 

décision 2000/605/EC

maxi kg / m
3

1 818

0,15 N/mm²

Parallélisme:
6 mm
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Taux initial d'absorption d'eau  =

Conductivité thermique :

équivalente

NF EN 771-1/CN  (Mars 2012)  Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1 : briques de terre cuite - complément national à la NF EN 771-1 

kg/m² min

Durabilité

 au gel/dégel :

Conforme

NF EN 771-1/CN Annexe D

1519 - CPD - 04.00

mini         Tolérances  T1     maxi

9 mm

Groupe Wienerberger, 8 rue du canal,

F - 67087  STRASBOURG  CEDEX 2

Usine : Route de la Roche

91340 OLLAINVILLE

214 mm

N° du certificat :

Dimensions   :

226 mm

#
#
#
#

RC 400classe =

NPDPlanéité :
Plage  R1

4 mm

valeur  tabulée

selon  EN 998-2 Annexe C

40 N / mm²

A      C  O  N  S  E  R  V  E  R       P  A  R        L'  U  T  I  L  I  S  A  T  E  U  R

Elément de maçonnerie

en terre cuite  :

Année d'apposition du marquage :

NF EN 771-1..

Identification Organisme Notifié :

CATEGORIE I - HD..

Résistance à

la compression :
perpendiculaire à la face de pose

101 mm

57 mm51 mm

Adhérence :

109 mm

Déclaration de Performances DoP

S2

Usage attendu : Maçonnerie non protégée (U)

Perméabilité à la vapeur :

   Masse volumique apparente sèche  (kg / m
3
) : 2 020

Toujours recouvrir les palettes ouvertes et la maçonnerie en cours d'une bâche pour les protéger des intempéries.

Nettoyer les salissures de mortier à l'eau claire ou par brossage au fur et à mesure de la pose.

500ROSE

BRIQUE PLEINE
220 105 54
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Quantité / palette :


